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系列
室内/室外摄像机防护罩

SecuRex reserves the right to change specifications,modify design and discontinue 
items without incurring obligation and whilst every effort is made to ensure that 
description,specifications and other information in this catalogue are correct,no warrant 
is given in respect thereof and the company shall not be liable for any error therein.

采购信息

■ SAH-801  室外防护罩 - 短 长度

■ SAH-802  室外防护罩 - 普通 长度

■ SAH-802HB  室外防护罩 - 带加热器 和 吹风机

■ SAH-701  室内 / 室外防护罩 - 短 长度

■ SAH-702  室内 / 室外防护罩 - 普通 长度

■ SAH-703  室内 / 室外防护罩 - 长 长度
  

 性能特点
   ■ 室内/室外也应用
   ■ 外壳是防水设计， 适合室外CCTV 应用
   ■ 防晒结构，具有UV 散光作用
   ■ 内置加热器和风扇
   ■ 带擦拭功能

SAH-701SAH-801

规格
型号 SAH801 SAH802 SAH802HB SAH701 SAH702 SAH703

类型 室外（长度：短） 室外（长度：普通） 室外（长度：短/普通）带
加热器，吹风机 室内（长度：短） 室内（长度：普通） 室内（长度：长）

素材 铝 铝

颜色 浅褐色 灰色

尺寸（L x W x H）mm 310×142×115 390×142×115 310×142×115
390×142×115 260×110×100 340×110×100 390×110×100

护罩窗口 (L×W)mm 74×63 63×58

输入电压 DC12V/24~240VAC

操作温度              带加热器     开： 15℃ ± 3℃    关： 25℃ ±  3℃
             带吹风机    开： 35℃ ± 3℃   关：25℃ ± 3℃   带加热器  开： 15℃ ± 3℃  关： 25℃ ±  3℃ 

安全认证 CE, IP66

重量 1290g 1488g / 736g 1100g 1200g


